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StorEdge
Produkte
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StorEdge Wechselrichter-Losung

D e
e ¢- 0w

SolarEdge StorEdge
Dreiphasen-Wechselrichter

Der StorEdge Wechselrichter
verwaltet, zusatzlich zu seiner
Funktionalitat als DC-PV-
Wechselrichter, auch den

3 Energiefluss der Batterie

SolarEdge Energiezahler

Fur Produktions-/
Verbrauchsmessungen. Nur flr
netzgebundene Anwendungen
erforderlich

@ LG Chem

—u

48 V Batterie

|deal fir die Maximierung des
Eigenverbrauchs, DC-gekoppelte
Batterien mit hohem Wirkungsgrad
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StorEdge Wechselrichter

SES5K-RWS SE7K-RWS SE8K-RWS SE10K-RWS Einheiten I — 3
Qi;lz_eistung i . . : 0 w solarZUFE
parters 5 W |
\r;eersbsrjll:;hs- Verflgbar
Garantie 12 Jahre @ @




StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter-Schnittstel

solar TR G

ZigBee/WLAN-
Antenne I
(optional) = _
\. o, LED-Anzeigen : !
N e EIN/AUS/P-Schalter
N S
Q n ) °
% : i nie e - d9w
Eingange PV-Strange Y ‘ AC-Netz
A ol
g 3 = — @
2N S 2
o0 @@O 008@@
® (G 202 @O 8G<3; 5 809@0 .
& © §88§8 0000 888@ °C 325% @ Eingange Batterie
N

Kommunikationsanschluss
(Ethernet, RS485, Antenne)
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StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter Kommunikation

Kommunikationsplatine

RS485-1

3 T R ’
e 3 L R S
L ;‘ >‘ = 5 5 -
5485, .“wx%[“_‘ S S
[vmn‘.oo i~
_‘“BAGBAGSL 6|, {
__.
i

CAN-Bus-Verlangerung
zur Batterie

CAN - RJ45

CAN-Kommunikation
zur Batterie

zum Energiezahler

zur DC/DC-Einheit
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Typische StorEdge
Auslegung
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Typische StorEdge Auslegung

¥ Der SolarEdge Wechselrichter — steuert
und Gberwacht die Batterie, DC-optimierter
PV-Wechselrichter.

¥ Der SolarEdge Energiezahler regelt den
Verbrauch / die eingespeiste Leistung, die

Netz

£

Einspgisebegrenzung und die Maximierung o =
des Eigenverbrauchs optimierer ()
Verbraucher _—
. . N E hl
¥ Batteriespeicher — vorerst nur: LG RESU10 d Ef;rifza -
StorE —>— |E: ' |
und 6.5, BYD Battery-Box L 10.5 und Wechsarichter | ———
7.0 48 V Batterien i L
BYD Batterie 48 V Batterie | ] Monitoring-Plattform

O&muAd
s s —4—p— o ;
< P — =
| can RS485 -

ﬁ Compatible with
@ LG Chem L

s
nies-9ew
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Anschlielen des StorEdge Dreiphasen-Wechselrichters

' N L1 L2 L3 Erde AC-Anschlusskasten Modbus tber RS485
R == . T i Wi-Fi Antenne
= (optional)
Netz Energiezéhler' !
ﬁ,{; é °J)) SolarEdge
o . i Monitoring-
= StorEdge Wechselrichter | Plattform
| . I ~—~ © & i
l 9 e 2 =
""""""""""" N ] Modem g
L1 WA A TeAea solarTRE | e g e @ ......... -
FHRA AN N
i
‘ | Verbraucher LT 5 & PV-Modulgesf®
— | myl Lyl Lmy
LZ ZoAZSA 20A 16A 16A - E - PV DC+/-
1 L |
| 5 L L L @ g
A (s (d sl s
1 |
| L2
Verbraucher
. 48 V Batterie
7 =
25A 20A 16A 16A - ¢I¢
L3 2°Al et 48 V BAT DC +/-
SR F] Al AR |
Nz I oo SN oS I
Verbraucher L3 _ | CAN-Bus :
9 L — 2 - solar L
N o-99w
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StorEdge
Installation
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Installationsschritte

@ Montage des StorEdge Wechselrichters

@ Installation der Batterie

@ Anschluss des Wechselrichters an AC, DC und Kommunikation
@ Anschluss von Batterie an den Wechselrichter

@ Inbetriebnahme des Systems mit der SetApp

11 solarLffE



O Hinweise zur Montage

¥ Sicherstellen, dass der Abstand zur Warmeabfihrung eingehalten wird

¥ Abstande vom Batteriespeicher nach Herstellerangabe

Min. 40 cm

Min. 30 cm T
(L) 452 mm x (B) 227 mm x (H) 483 mm

«—— Max.5m —
Min. 1,5 m

Min.30cm <«—

Min. 9 cm AL

Min. 30 cm a2 g
nije - oew

<«— Maximale Kabelldnge 5 m —» l

12 Min. 10 cm Solar\m




©® Montage des StorEdge Wechselrichters

|
|
|
|

Halterung ausrichten und Lécher markieren
Locher bohren und Dubel setzen
Halterung montieren und mit Schrauben sichern

Hangen Sie den Wechselrichter an die Halterung und ziehen Sie den Wechselrichter mit den
Schrauben von beiden Seiten an

L

Sichern Sie die untere Befestigung durch Anziehen der Schraube

13 solarLffE



@ Entfernung der Frontabdeckung

Entfernen Sie die Frontabdeckung fur:
¥ die Installation der Kabel
¥ die Konfiguration der DIP-Schalter

14 solarLffE



Verkabelung

¥ Verwenden Sie folgende Kabel zum Anschluss des StorEdge Dreiphasen-Wechselrichters

Netz
Leistungs- 7 ) 5 o -
optimierer ml [ @ S —
== ®—— Wechselrichter AC-Netz: [L, N, G], 6 mm?
Verbraucher o X 5
A Energiezahler (1 bis 10 mm?)
StorEdge oo
DC: 10 AWG (10 bis 14 AWG), 6 mm?2, 600 V isoliert Wechselrichter > S
DC: 35 bis 50 mm? ol AC @——— RS482: 5-adrig, abgeschirmt, verdrilltes Paar 0,2 mm~2 (0,2 bis 1,5),
600 V isoliert

48 V Batterie
Monitoring-Plattform

O&LMEAd

|

CAN RS485

15 CAN-Bus: CAT5 600 V, max. 30 m SOI a "m




@ Installation des Batteriespeichers

F Installieren Sie die Batterie gemal3 den Anweisungen des Herstellers

¥ Befolgen Sie auBerdem diese Richtlinien:

16

[ |

Vergewissern Sie sich, dass der Trennschalter der Batterie auf AUS %‘
geschaltet ist -2

Es wird empfohlen, die Kabel an die Batterie anzuschlieBen und alle DIP-
Schalter der Batterie vor der Montage des Batterie auf die richtige Position
einzustellen

Achten Sie auf die notwendige Lange aller Kabel zwischen dem
Wechselrichter und der Batterie

Markieren Sie die Polaritat auf den DC-Kabeln

Montieren Sie den Batterie, falls zutreffend

solar:Jfifs



AnschlieBBen des StorEdge Dreiphasen-

© \Wechselrichters an das AC-Netz (1/2)

¥ Entfernen Sie 60 mm/2,3 Zoll der Kabelisolierung und 8 mm/0,32 Zoll der Aderisolierung

¥ Entfernen Sie die Schrauben der oberen Abdeckung des AC-Tunnels
¥ Offnen Sie die AC-Verschraubung und stecken Sie das AC-Kabel durch den AC-Tunnel

AC-Tunnel

17 solar:Jfifz



AnschlieBen des StorEdge Dreiphasen-

© \Wechselrichters an das AC-Netz (1/2)

FUhren Sie das AC-Kabel durch zwei Ferritkerne (eine 48mm und eine 39mm)

SchlieBen Sie die AC-Kabel an die AC-Anschlisse an, Erdung zuerst anschlie3en

|

|

¥ Ziehen Sie die Schrauben der AC-Klemmleiste an

¥ Ziehen Sie die AC-Kabelverschraubung mit einem Drehmoment von 2,8-3,3 N*m / 2,0-2,4 |b*ft an
|

Montieren Sie die Abdeckung des AC-Tunnels wieder drauf AC-Tunnel

Ferritkerne

18 solarLffE



AnschlieRen der PV-Leistung an den StorEdge

© Dreiphasen-Wechselrichter

¥ Verbinden Sie den Strang mit den PV-Eingangen

¥ SchlieBen Sie bei Bedarf weitere Strange lber einen
externen Anschlusskasten bzw. Abzweigleitungen parallel
an, bevor ein Anschluss an den Wechselrichter erfolgt.
StorEdge Wechselrichter

PV-Strang
PV-Module & Leistungsoptimierer

A LA |

)

PV-Strang -

PV-Strang +

19 solarLffE



Anschluss von RS485 an den SolarEdge

© Energiezihler

¥ Fir Smart Energy Management Anwendungen (z.B. max. Eigenverbrauch) ist ein Energiezahler
notwendig

SchlieBen Sie den Zahler an den RS485-1-Anschluss der Kommunikationsplatine an

|
F Stellen Sie sicher, dass das erste und letzte Gerat auf dem RS485-Bus abgeschlossen ist |
r fvE
|

Ansicht vom RS485-1 Energiezahler

solar:Jfifs
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Anschluss der DC-Leistung zwischen Batterie und

Wechselrichter

¥ Crimpen und Anbringen des Schrumpfschlauches auf der Wechselrichterseite des Kabels

¥ Fuahren Sie die nicht gecrimpten Enden Gber die mitgelieferten Ferritkerne

¥ Fdhren Sie die nicht gecrimpten Enden der DC-Eingangsverschraubungen der Batterie aus dem
Inneren des Wechselrichters nach auBen

¥ SchlieBen Sie die Stromkabel an die Batteriepole im Wechselrichter an und ziehen Sie dann die
Verschraubungen an

¥ SchlieBfen Sie das Erdungskabel zwischen Batterie und Wechselrichter an

‘Ww 3
|

Schrumpfschlauch

DC-Eingangsverschraubung

21



Anschluss der LG Batterie an die CAN-

® Kommunikation

F Lesen Sie die Bedienungsanleitung der LG Batterie
¥ Stellen Sie den CAN-Bus-DIP-Schalter auf EIN.
¥ Maximale Lange des CAN-Buskabels: 5 m

CAN-Bus, unterer DIP-

Schalter — EIN
s [HD ~
¥ ? 48 V Batterie ) @ Storkdge \'Nec.hselrich.ter—
oz CAN-Bus-Verlangerung Kommunikationsplatine

zur Batterie

CAN-Buskabel




Kommunikationsoptionen

¥ Fir den Anschluss des StorEdge Wechselrichters an die
Monitoring-Plattform kdnnen verschiedene
Kommunikationsarten verwendet werden: e

¥ Ethernet

oL

¥ Wi-Fi
¥ Mobilfunk

%))
i)

o/
o\

¥ Die Kommunikationseinstellungen werden von der
SolarEdge SetApp-Anwendung konfiguriert

Kommunikationsplatine
StorEdge Wechselrichter

©
e
ne's-9ow
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Inbetriebnahme,
Konfiguration und
Fehlerbehebung eines
StorEdge Systems

solarLfls



FW-Aktualisierung des StorEdge Dreiphasen-

Wechselrichters
@ Schalten Sie den EIN/AUS-DC-Schalter des Wechselrichters auf AUS @m
@) Schalten Sie den Hauptschalter der Batterie und den Trennschalter

auf AUS \/
€) Fiihren Sie eine Aktualisierung der Firmware, Aktivierung

und Inbetriebnahme des Wechselrichters Uber SetApp durch

AN- / Batterie Trennschalter StorEdge Wechselrichter

AUS-Schalter = AC-Trennschalter

® =n ﬂ_. 7""* fn @) @ o«
AUS AUS AUS

25 solarLffE
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© Aktivierung des Wechselrichters Uber die SetApp

[ Erstmalige SetApp-Installation: PR A
. " Google Play
App herunterladen und einloggen -
[ Erfordert eine Internetverbindung [ S )

e Firmware-Aktualisierung und Aktivierung

Inbetriebnahme

Einstellen von Land und Sprache

Kopplung der Leistungsoptimierer mit dem
Wechselrichter

Konfiguration des Systems

26
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https://play.google.com/apps/testing/com.solaredge.apps.activator
https://play.google.com/apps/testing/com.solaredge.apps.activator

SetApp: Wechselrichter-Aktivierung

¥ Die Firmware-Aktualisierung dauert bis zu 5 Minuten

¥ Tippen Sie auf Inbetriebnahme starten, nachdem der Wechselrichter erfolgreich
aktiviert wurde

15:00 B 237K/s O 0 WM 58% @

LIEBdgel

Activating the Inverter Activated

device
Start Commissioning

Activate Another Device

This may take around a minute

In the meantime, you can continue and
activate additional devices.

Activate Another Device

L
Ll
|
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SetApp: Inbetriebnahme

¥ Fudhren Sie nach Abschluss der Aktivierung einen der folgenden

.
SCh ritte aus: 10.0.0138 ¢
¥ Waihlen Sie Einen anderen Wechselrichter aktivieren, um weitere zusatzliche solerdiiE
Wechselrichter zu aktivieren Commissioning
¥ Wahlen Sie Inbetriebnahme starten fir die Landereinstellung, Kopplung @ Country and Language >
und Konfiguration
A Pairing >
= Communication >
¥ power Control >
#~ Maintenance >
© Information >
£ Site Configuration >
@ Status 5

28 solarLffE



Konfiguration des
Wechselrichters

solarLffz



SetApp Konfiguration: RS485-1, CAN, Status

14:50 E#182% .l T & W m 24°Pelephone

solar:LLE

SN 7E041362-F7

Commissioning

@ Country & Language >
2+ Pairing >
= Communication >
& Power Control >
© Grid Protection >
& Maintenance >
@ Information >
@ Status >

30 solarLffE



Konfiguration der Batterie-CAN-Kommunikation

SN 500F8426-09 SN 500F8426-09
< solar T : < ENElEdgel :
Communication Batteries
Server LAN > None
LAN DHCP > LGCRESU 10 4
RS485-1 Modbus (Multi-Device) > LGCRESU6.5
RS485-2 None > BYD B-BOX Pro 10.0
ZigBee Not Connected BYD B-BOXPro 5
Wi-Fi Not Connected >
GPIO RRCR >
Modbus TCP port 1502 >
CAN LGCRESU 10 >

31 solarLffE



Stellen Sie den Modus ,Maximieren des

Eigenverbrauchs” mit der SetApp ein

Grid Control Enabled

Power Cantral

Energy Manager

Energy Manager

Limit Control Export Control

Energy Control

 Maximum Self Consumption (MSC)

Power Reduction Enabled

Energy Control M3C

Set Operation

Time of Use (ToU}

Backup Onhy

Interface (RRCR}
Reactive Power  CosPhi Set Calenda Disable
Active Power Storage Control
Wakeup Configuration > Advanced >
MSC Set Operation MSC Set Operation January
Advanced >
Load Defaulis - January Always On > « Always0On
—®
—@| February Aberays Off > Always Off
March 05;00-17:00 > Time Hange 05:00 — 17:00
December 08:00-18:00 - I

33 solarLffE



StorEdge Control — AC-Ladegrenze

Energy Manager

Limit Control Export Control
Energy Control MSC

Set Operation

Storage Control

—o

Storage Control

Backup Reserved 30%

Grid Charge

« Enable

Grid Charge Enable

Dizable

AC Charge Limit 1000 KWh

Advanced

34

AC Charge Limit

Limit Type

KWh

Limit

1000

AC Charge Limit Type

+ KWh

% PV

None

solar:Jfifs




Monitoring-
Plattform
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Monitoring: Mittags, vollstandig aufgeladen

solar:sfkE Home

; *
I = | Choose a site (insert at least 3 letters to search):
alll — .

Dashboard Layout Charts Reports Alerts Admin
Overview
—0(8|=
Energy today Energy this month Lifetime energy Lifetime revenue Sola Pm
11.54 kWh 1.37 MWh 28.35 MWh €238.28
6.09 kW 0.54 kKW 5.55 kW Site Details
\(.'\I [

BHA
HA
J

b Site Status @

100%

1D
Name e
Address

Power and Energy [

Day Week Month  Billing Cycle  Year f Installed 02/27/12013

36 06/30/2019 - 06/30/2019 Last Updated 06/30/2019 11:11 SO I a I\m

System Production: 11.54 kWh Consumption: 5.03 kWh Peak Power 8.82 kWwp




Monitoring: tagsuber, fast vollstandig entladen

Home  Willkommen Florian Hauf v

o
® & @ & * Anlagensuche (min. 3 Buchstaben eingeben).

Ubersicht ~ Auslegung  Graphen Berichte  Meldungen Admin Maisach 1

Energie heute Energie Monat Gesamtenergie Gesamtertrag

734,42 K 838,61€ solar

1,02 kW 0,49 kW

AR -

mm
mm
Anlagenstatus C:‘/:)
ID 28898
1% Name Maisach 1
0’53 kw Adresse Maisacher Stral3e 1
Furstenfeldbruck Bayern,Ger...
Leistung und Energieertrag Installiert 27 032013
Ak Woche Monat Rechnungszyklus  Jahr Letzte 31.10.2019 09:38
27.10.2019 Spitzenleistung 8,82 kWp
Produktion: 39,67 kWh Verbrauch: 14,19 kWh
Teilweise bewdlkt
L ee% | 14% 2°¢
Gefiihlte Temperatur: -1 °C
Eigenverbrauch Einspeisung. Eigenproduktion: Zukauf: Wind E. 9 kmih
1,94 kWh Luftfeuchtigkeit 100 %
Sonnenaufgang: 06:58
Sonnenuntergang: 16:58
w solar,
8 k Donnerstag Freitag Samstag
o
6k
37 8-2°C 1-7°C 15-6°C

Teilweise bewdlkt Bewdlkt Uberwiegend
bewolkt




Monitoring: Abends, Entladung

SOIar‘glIll: Home  welcome v

— o
I — I Choose a site (insert at least 3 letters to search):
il (= .

38

Dashboard Layout Charts Reports Alerts Admin ettt
Overview
Energy today Energy this month Lifetime energy
34.32 kWh 1.18 MWh 11.47 MWh
0.22 kW 0.06 kw Site Details
Site Status
FHR "
Name
o m
m m Address
Installed

=D
94%
0.16 kW

Power and Energy

Day Week  Month

06/01/2019 - 06/30/2019

System Production:

Export  743.81 MWh

Wh
B0k

-

Biling Cycle  Year

1.18 MWh

Consumption:

Import:

63

solarIAE

Last Updatad

Peak Power

Weather

Sunday

28-23°C
Partly Cloudy

Partly Cloudy
27 °C

Feels like 29 °C
Wind ENE, 13 km/h
Humidity 71 %
Sunrise at 05:53
Sunset at 19:18

Monday

28-33°C
Mastly Sunny

Tuesday

283-32°C

Mostly Sunny

solar:Jfifs



Achten Sie auf ...
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Tipp Nr. 1

¥ Nicht gekrimpte Enden der Stromkabel der Batterie missen durch die mit dem
Wechselrichter gelieferte Ferritkerne von innen nach auBBen durch die vorgesehenen
Verschraubungen, gefiihrt werden

¥ Dies wirkt eventuell widersprichlich, gewahrleistet aber eine reibungslose und einfache Installation!

40 solar:Jfifz



41

Vermeiden Sie es, die Stromkabel der Batterie mit umgekehrter Polaritat anzuschlieBen!

¥ Achten Sie bei der Installation darauf, dass die Kabelpolaritat an beiden Enden markiert ist

Der StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter verfigt Uber ein spezielles WLAN-Antennen-Set mit
Halterungsverlangerung

¥ Die Antenne wird nicht an der Wand, sondern am Wechselrichter montiert

Das AC-Kabel sollte durch den AC-Tunnel gefuhrt werden

¥ ~40 cm Kabelabisolierung konnte erforderlich sein

Ein Erdungs-PIN flr den CAN-Busanschluss tUber den DIP-Schalter auf der CAN-
Kommunikationsplatine sollte gemal3 den Herstellerangaben der Batterie ausgewahlt werden

Erdung der Batterie zum Anschluss an die Erdungsverschraubung auf der Seite des Kuhlkorpers
des Wechselrichters, wie im Handbuch angegeben

solar:Jfifs



¥ Der StorkEdge Dreiphasen-Wechselrichter verfligt tiber ein spezielles WLAN-Antennen-Set mit
Halterungsverlangerung

¥ Die Antenne wird ohne Montage an der Wand montiert

42 solar:Jfifz



¥ Das AC-Kabel sollte durch den AC-Tunnel gefiihrt werden

¥ ~40 cm Kabel sollte abisoliert werden

L1 L2 L3 NPE

\=i=l=nE=0)
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¥ Der Erdungs-PIN fir den CAN-Busanschluss sollte Gber den DIP-Schalter auf der CAN-
Kommunikationsplatine der Batterie aktiviert werden, gemaB Herstellerangaben

N N
] [
o/ "/
i PIN &
E ON<=
PlN 2 1 ll []
1 I. []

|
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¥ Erdung der Batterie zum Anschluss an die Erdungsverschraubung auf der Seite des Kihlkdrpers
des Wechselrichters, wie im Handbuch angegeben
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Tipp Nr. 7

¥ Achten Sie bitte darauf, dass die Kabel richtig gecrimpt sind. Was Sie dafilir brauchen und wie das
geht zeigen wir Thnen in dem Video.
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Zusatzliche
Produktinformationen

solarshlE



Unterstutzte Konfigurationen

¥ Unterstutzte Systemkonfigurationen:
¥ DC-gekoppelt
¥ AC-Kopplung mit einem SolarEdge Wechselrichter

¥ AC-Kopplung mit einem Wechselrichter eines Drittanbieters wird zu einem spateren Zeitpunkt
verfligbar sein (gleiche Hardware)

¥ Einzelner StorEdge Wechselrichter
I Mehrere StorEdge Wechselrichter werden zu einem spateren Zeitpunkt unterstitzt
¥ Unterstutzte Batteriespeicher 3 bis 14 kWh
¥ LG RESU6.5/RESU10 /LG RESU3.3 / RESU13
¥ BYD Battery-Box L 10.5 und 7.0 48 V Batterien

¥ Unterstltzung fir generische Batteriespeicher wird durch ein Firmware-Update zu einem spateren
Zeitpunkt bereitgestellt

48 solar:Jfifs



Auslegungsvorschriften

|
|
|
|
|

49 solar:Jfifz

Wechselrichter-Leistungsklassen: 5 /7 /8 / 10 kW

Strang-Design: Wie beim bestehenden dreiphasigen Wechselrichter
FUr Hausdachanlagen bis 11,25 kW in einem Strang moglich
DC/AC-Uberdimensionierung 135 %

Unterstitzt vom SolarEdge Designer



Vorsichtshinweis bezliglich Marktdaten und Branchenprognosen

Diese Powerpoint-Prasentation enthalt Marktdaten und Branchenprognosen aus bestimmten
Quellen von Drittanbietern. Diese Informationen basieren auf Branchenumfragen und der
Expertise des Erstellers in der Branche und es kann nicht garantiert werden, dass solche
Marktdaten korrekt sind oder dass solche Branchenprognosen erreicht werden. Obwohl wir die
Richtigkeit solcher Marktdaten und Branchenprognosen nicht unabhangig Uberprift haben, sind
wir der Auffassung, dass die Marktdaten zuverlassig und dass die Branchenprognosen
angemessen sind.

Versions-Nr.: V.1.0
Uberarbeitungs-Nr. 12/18/DE

Vielen Dank!




Schlie3en Sie die LG Batterie an den StorEdge

Wechselrichter an

¥ Der Anschluss an die Batterie erfolgt gemaB den Anweisungen des Herstellers

¥ SchlieBen Sie die Stromkabel an, und achten Sie darauf, dass
die Polaritat nicht vertauscht wird

¥ SchlieBen Sie das CAN-Kommunikationskabel an

48 V Batterie
Vorderansicht

48 V Batterie
Draufsicht

48 V Batterie
Seitenansicht

solar:Jfifs
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Anschluss der Batteriespeicher-Energieleitunge

StorEdge Wechselrichter

F Lesen Sie die Anleitung des LG Batteriespeichers

¥ Schalten Sie den Batteriespeicher auf AUS, und stellen Sie den

CAN-Bus-DIP-Schalter auf EIN.

¥ Maximale Lange des CAN-Buskabels: 5 m CAN-Bus, unterer DIP-
Schalter — EIN

LG Chem RESU10H Batteriespeicher CAN-Bus-

@Ennunnﬂ

L

RJ-45 |

Kommunikationsplatine

CAN-Buskabel

55
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StorEdge Gerate

48 V Batterie  StorEdge Wechselrichter Energiezahler AC-Anschlusskasten

solar.fE w }I llj!ll l_j [lﬂ

B s
niee-vew
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